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Depollution equipment

Piena libertà di configurazione della tua isola di 
bonifica, abbinando ISE o ISK con i nostri ponti 
sollevatori per la bonifica a ai recuperatori carburante 
otterrai una soluzione  completa, versatile, modulare ed 
espandibile in ogni momento.

Oli idraulici Oli lubrificanti

Oli idraulici + Oli lubrificanti Oli lubrificanti

ISK ISM

Aspiratore di fluidi residui per Veicoli Fuori Uso: liquidi, oli lubrificanti, oli idraulici

OLI, LIQUIDI

ISE / ISK / ISM

Per motocicli

5 Linee

4 Linee

Quadro per test di 
aspirazione per valutare 
l’efficienza di aspirazione 
della macchina.

Solo ISE

Linee stoccaggio: (1) 
Liquido lavavetri, (2) 
Fluido freni, (3) Liquido 
antigelo, (4) Oli idraulici, 
(5) Oli lubrificanti;

Linee stoccaggio: (1) 
Liquido lavavetri, (2) 
Fluido freni, (3) Liquido 
antigelo, (4) Oli idraulici + 
Oli lubrificanti;

Linee stoccaggio: Fluido 
freni, Liquido antigelo, Oli 
lubrificanti, Benzina;

Benzina

Fluidi aspirati: Liquido 
lavavetri, Fluido freni, 
Liquido antigelo, Oli 
idraulici, Oli lubrificanti;

Fluidi aspirati: Liquido 
lavavetri, Fluido freni, 
Liquido antigelo, Oli 
idraulici, Oli lubrificanti;

Fluidi aspirati: Fluido 
freni, Liquido antigelo, Oli 
lubrificanti, Benzina;

ISE
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Depollution equipment

ISE ISK ISM

INCLUSO 

Fluidi aspirati: Liquido lavavetri, Fluido freni, Liquido 
antigelo, Oli idraulici, Oli lubrificanti;
Linee stoccaggio: (1) Liquido lavavetri, (2) Fluido 
freni, (3) Liquido antigelo, (4) Oli idraulici, (5) Oli 
lubrificanti;

OPTIONAL 

KPL: Sistema pesatura fluidi

INCLUSO 

Fluidi aspirati: Liquido lavavetri, Fluido freni, Liquido 
antigelo, Oli idraulici, Oli lubrificanti;
Linee stoccaggio: (1) Liquido lavavetri, (2) Fluido 
freni, (3) Liquido antigelo, (4) Oli idraulici + Oli 
lubrificanti;

INCLUSO 

Fluidi aspirati: Fluido freni, Liquido antigelo, Oli 
lubrificanti, Benzina;
Linee stoccaggio: Fluido freni, Liquido antigelo, Oli 
lubrificanti, Benzina;

ISE-NEW ISK-NEW ISM-NEW
127081400 127081500 127086700

Consumo aria compressa max 1500 1500 1500 NL / min

Pressione ingresso aria compressa 6 ÷ 12 6 ÷ 12 6 ÷ 12 bar

Pressione scarico fluidi 6 6 6 bar

Portata fluidi ** 5 ÷ 15 5 ÷ 15 5 ÷ 15 L/min

Portata oli ** 5 ÷ 10 5 ÷ 10 5 ÷ 10 L/min

Portata carburanti ** - - 10 ÷ 15 L/min

Pompe N° 5  4 4

Linee stoccaggio fluidi 5 4 4

Lunghezza tubi di aspirazione 2,5 2,5 2,5 m

Livello di pressione acustica ponderato ‘A’ (LPA) < 70 < 70 < 70 dB(A)

OPTIONAL

** Valore puramente indicativo che non considera fattori variabili difficilmente prevedibili e misurabili che potrebbero incidere sulle prestazioni del 
processo (tipo di installazione, distanza dai serbatoi, temperatura ambiente, efficienza dei filtri, ecc.)

Per motocicli5 Linee 4 Linee


